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Mitglied
im Fachinstitut
Gebäude-Klima

Online
info@fieberitz.de
www.fieberitz.de

Service-Telefon
gratis: 0800 2519844

Telefon / Fax
Tel: 040 25198445
Fax: 040 2508398

Stephan Fieberitz
Entfeuchtungstechnik eK
Kiebitzhof 6 – Haus G
22089 Hamburg
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CDP 65

A: 40 mm
B: 267 mm
C: 550 mm
D: 550 mm
E: 267 mm
F: 40 mm
G: —
H: 1.714 mm
J: 53 mm
K: 31 mm

CDF 45 / CDP 45

A: 40 mm
B: 267 mm
C: —
D: —
E: 267 mm
F: 40 mm
G: 559 mm
H: 1.173 mm
J: 53 mm
K: 31 mm

CDF 35 / CDP 35

A: 40 mm
B: 267 mm
C: —
D: —
E: 267 mm
F: 40 mm
G: 256 mm
H: 870 mm
J: 53 mm
K: 31 mm

CDF 10

A: 30 mm
B: 125 mm
C: —
D: —
E: 125 mm
F: 30 mm
G: 170 mm
H: 480 mm
J: 52 mm
K: 30 mm

Die Skizze ist nicht maßstabgerecht.

Bohrlochdurchmesser: 7 mm

Bohrlochabstände:

H

Luftentfeuchter Serien CDF und CDP

Bohrlochabstände der Wandkonsole für


