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1.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.1 Auswendig, Frontseite

l. Ausblasgitter aus Aluminium ‘ L

2. Ansauggitter aus Aluminiﬁm

. 3. Kabinett aus rostgeschiitztem und emaillackiertem
Stahlblech




1.2 Auswendig, Riuckseite

1. Versenkte Klemmreihe fiir Strom- und.Hygrostat
anschluss mit Deckel. '

2. Schlitz flir Hingebeschlidge
3. Abstandschraube
4., Plastikabdeckung fiir Schrauben .

5. Kondenswasserabfluss fiir %" Schlauch



T

1.3

"Innere Hauptkomponenten

. Kompressor
. Verdampfer

1
2
3. Kondensator
4. Ventilator
5. Kapillarrohr
6. Luftfiihler
7. Kondenswasserschale
8. Hochdruckpressostat
9, Printplatte
10. Startausriistung flir Kompressor
11. Trockenfilter

12. -Saugakkumulator




1.4  Technische Daten

TYP

Abmessungen L X B X H

Arbeitsbereich - Temperatur

Arbeitsbereich - Feuchtigkeit

Stromanschluss

Sicherung

Stromaufnahme
Stromaufnahme
Kompressorkapazitat
(+5°¢ / +55°¢)
Kihlmittel
Luftzirkulation
Gerduschpegel 1 m/3 m

Gewicht

Entfeuchterkapazitdt bei
30°c - 65% R.F.

Max. Beckenoberflache bei
25°C Wasser - 30°C Luft

Abgegebene Warme

Temperaturerhéhung A\ t

t

(Kompressor + -
Ventilator)

(Kompressor +
Ventilator)

.

CDP - 1

780x260x720
13-32°%
40-100% RF

1x220 vV (+E)
10 Amp.
510 W

2,8 Amp.

1,16 kW
1000 Kcal/h

515 g RI12
350 m3/h
55/52 dB (A)

62 kg
20 1/24 h

14 m2

1,1 kW ,
946 kcal/h

9,0%

CDP - 2

1250x260x720

13-32%
40-100% RF

1x220 v (4E)
10 Amp.

900 W

4,3 Amp.

1,96 kw
1685 Kcal/h

620 g R22

" 700 m3/h

58/55 dB (a)

"93 kg

40 1/24 h

28 m2

2,0 kw
1720 kcal/h

8,2°%

CDP - 3

1665x260x720
13-32°
40-100% RF

(1x220V (+E))
3x380 V (+E)

10 Amp.

(1680 W)
1530 W

(9,3 Amp.)
3,4 Amp.

3,35 kW
2880 Kcal/h

9500 g R22
1050 m3/n
62/58 dB (A)

125 kg
62 1/24 h

42 m2

3,3 kW )
2838 kcal/h

9;0°%
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FUNKTION

Die Entfeuchter Typ CDP trocknen die Luft mittels einer
Kiihlanlage. Die Raumluft wird durch das Gitter auf der
Frontseite angesaugt und auf dem Weg durch die Kihlflache,
die aus glatten, gedrehten Kupferrohren besteht, bis un-
ter dem Taupunkt abgekihlt. Dadurch kondensieren die
Wasserdampfe der Luft in Tropfen, die in der Kondens-
wasserschale aufgefangen und an den Abfluss oder den
Wassersammelbehilter weggeleitet werden.

Die trockene, abgekiihlte Luft wird weiter durch den Kon-
densator geleitet, wo sie ohne Zufuhr von Energie wieder-
erwidrmt wird. Durch den Rost oben am Geradt wird die Luft
wieder in den Raum mit einer Temperatur, die einige Grad
uber die Ansaugtemperatur liegt, geblasen. Dieser Warme-
zuschuss riihrt von dem an den Kompressor und Ventilator ge-
leiteten Effekt her, sowie von der latenten Warme, die durch
die Kondensierung der Wasserdampfe freigegeben wird.

Durch eine kontinuierliche Zirkulation der Raumluft durch
den Entfeuchter wird die relative Feuchtigkeit der Luft fal-
len, bis die Gleichgewicht zwischen der Entfeuchterkapazi-
tat und der Wasserabgabe des Beckens erreicht ist.

Hierdurch wird es moéglich, die Fenster und Gebaudekonstruk-
tionen beschlagfrei zu halten sowie ein angenehmeres Klima
im Raum zu erreichen.

ACHTUNG! FENSTER UND TUREN GESCHLOSSEN HALTEN!

Dies ist wichtig, weil der Entfeuchter ein trockenes Klima
unabhingig der relativen Feuchtigkeit der Umgebung auf-
rechterhalten soll. Da die Wasserdampfe der Luft sich leicht
und ungehindert gegen trocknere Gebiete bewegen, ist es des-
halb wichtig, den Verkehr in den Raum und aus dem Raum zu
beschrinken. Weiter diirfen eventuelle Ventilatore wdhrend
der Entfeuchtung nicht in Betrieb sein, sollen aber mittels
Jalousieklappen geschlossen werden, um eine unbeabsichtigte

Liftung zu hindern.

INSTALLATION

Aufstellung

Der Entfeuchter soll wo méglich auf eine solche Weise auf-
gestellt werden, dass eine gute Luftzirkulation im ganzen
Raum erreicht wird, und dass die Rostoffnungen in einem
guten Abstand freigehalten werden. Nach den Verhdltnissen
kann der Entfeuchter auf dem Boden aufgestellt oder an die
Wand aufgehingt werden. Fiir die Aufh&ngung werden Beschlidge
und montierten Abstandschrauben mitgeliefert.

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass der Entfeuchter nicht
nah zu einer Helzquelle, wie z.B. einem Heizkorper und War-
merohren, oder in der Nahe einer Tir oder einer ahnlichen
unbeabsichtigten Luftzufuhr angebracht wird.
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3.2 Stromanschluss .

Die CDP 1-2-3 werden alle an

1l x 220 V + Erde angeschlossen.
CDP 3 kénnen jedoch fur An-
schluss an 3 x 380 V + 0 +
Erde geliefert werden, falls
ortliche Erfordernisse eine
solche Ausfiihrung verlangen.

Die Kabeleinfihrung geschieht
auf der Hinterseite des Gerats
durch den Konnektor und die
Leitungsentlastung an die ver-
senkte Klemmreihe hinter dem
Deckel in Ubereinstimmung mit
dem aufgeklebten Schaltschema.
Das Gerdt wird mit einer 10
Amp. Sicherung abgesichert,
und es wird empfohlen zu
Uberprifen, dass die Versor-

" gungsspannung nicht mehr als

+ 5% abweicht.

WICHTIG!

Da der Entfeuchter in einem
nassen Raum aufgestellt wird,
sollte das Gerat immer mit
einem hochempfindlichen
Schutzschalter, 30 mA/30 ms.
gesichert werden.

Hygrostatanschluss

¢ Bai Autstellung o nassen Raumen uess
. das Gerat ohey einen £1. Schutzschafter
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¢ Apparatet skal shstrabagh
ot strkstramsraglemuntes.

This iters i to be protected win
d -8 cunngctad o power supply,
(30 mA- I0ms} ader quf etne anders ; i
Weise gasichert weorden

Poar 18 resordement elertrigue, se
sonformard ls ooime 2o vigewr. Pour

Wenn ein automatischer Betrieb nach Bedarf gewlunscht ist,
wird ein Hygrostat an der Wand montiert und an dieselbe
Klemmreihe wie die Stromversorgung angeschlossen, indem
die "Briicke" zwischen 1 und 2 entfernt wird.

Es ist wichtig, den Hygrostaten auf einer fiir die Raumluft.
reprdsentativen Stelle zu plazieren (nicht gerade liber dem

Entfeuchter).

Wasserabfluss

Am Boden ist der Entfeuchter mit einem Stutzen flir Anschluss
eines %" Schlauches filir Wegleitung des Kondenswassers versehen.

Es }st wichtig, dass der Schlauch in seiner ganzen Lange mit
Gefalle gegen Bodenabfluss oder Wassersammelbehdlter gelegt
wird, da das Wasser sonst in die Kondenswasserschale laufen

wird.

INBETRIEBSETZUNG

Nach der Etablierung der Stromversorgung wird das Gerit koh—

tinuierlich arbeiten.
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Wenn ein Hygrostat angeschlossen ist, ist dieser auf den ge-
wiilnschten Wert einzustellen, und.das Gerdt wird jetzt nur
dann entfeuchten, wenn die relative Feuchtigkeit diesen Wert

Uberschreitet.

Der Entfeuchter kann also auch mittels des Hygrostats ein-
bzw. abgeschaltet werden durch Drehen des Stellknopfes.
Wenn mit einem genaueren Instrument festgestellt wird, dass
der Hygrostat nicht passt, ist es m&glich, diesen gemdss
den Anweisungen zu kalibrieren. '

ACHTUNG!

Wenn das Gerdt in Betrieb abgeschaltet wird, darf es erst
nach 3 Minuten wiedereingeschaltet werden, da der Kompres-
sor sonst tiberlastet werden kann.

Arbeitsbereich

Eine notwendige Voraussetzung fiir den Betrieb ist die, dass
die Raumtemperatur innerhalb des Arbeitsbereiches von +13°C
bis +32°C liegt. Das Gerit wird automatisch abgeschaltet,
wenn dies nicht eingehalten wird.

BETRIEB

5.1

Abhingig von der Lufttemperatur und der relativen Feuchtig-
keit tropft das Kondensat in grdsseren oder kleineren Mengen
aus dem Ablauf. Bei der Inbetriebssetzung soll das Gerdt je-
doch eine Zeit entfeuchten, bevor die ersten Tropfen erschei-
nen, da das Ablaufsystem sich erst fiillen muss. :

Falls die Ansaug - oder Ausblasdffnung mit z.B. Badesachen
zugedeckt wird, wird der Druck im Kiihlsystem steigen, und

bei 24 bar wird der Hochdruckpressostat abschalten und erst
automatisch wiedereinschalten, wenn der Druck gefallen ist.

Elektronische Steuerung

Bei Raumtemperaturen unter ca. 20°C wird eine Vereisung des
Verdampfers stattfinden. Der Reif wird durch eine periodische
Warmgasenteisung entfernt. Dies bedeutet, dass das warme Druck-
gas im Kilhlsystem mittels des 4-wegs Ventils eine Kurze Peri-
ode auf den kalten Verdampfer umgesteuert wird.

Flir die Steuerung dieses Vorgangs gibt es im Kompressorraum
eine Elektronische Printplatte, die in Verbindung mit einem
Filhle im eingehenden Luftstrom steht. Abhdngig von der ein-
gehenden Lufttemperatur (T) geschieht folgendes:

T < 13°C: automatisch abgeschaltet
13°% < T < 25°C: 44 Sekunden Enteisung je 20. Min. (bei CDP-3
o : o : jedoch 88 Sek.)
25°C < T < 327C: Entfeuchtung ohne Enteisung :

T > 32°C: automatisch abgeschaltet
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PFLEGE

Der Entfeuchter CDP ist mit Hinblick auf einen problemfreien
Betrieb und eine minimale Uberwachung konstruiert.

Kein Schmieren des Gerites ist erforderlich, jedoch, ist es
ratsam, einmal j&hrlich die inneren Teile des Entfeuchters
zu besichtigen und sie zu reinigen, wenn notwendig. Die vor-

- dere Abdeckplatte wird durch L&sen der beiden Schrauben in

jeder Seite abgenommen. Der Kupferrohrverdampfer kann mit
Seifenwasser abgewascht werden, um einen eventuellen fettigen
Belag zu beseitigen. Die Lamellen des Kondensators werden

mit einem Staubsauger gereinigt oder vorsichtig abgebiirstet.
Die Kondenswasserschale wird auf Schmutz gereinigt.

Der Temperaturfiihler im Luftansaug darf nicht gerilickt oder
beschddigt werden.

Der Deckel {iber den Kompressorraum und wesentliche elektri-
sche Teile sollen nicht abmontiert werden.

WARNUNG!
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Im Fall einer versagenden Funktion sind folgénde Punkte zu

a. Die Raumtemperatur ﬁbergrﬁfen - sie muss innerhalb
des Arbeitbereiches +13°C - +327C sein.

b. Die Sicherung der Installation iberpriifen.

c. Den Kabelanschluss zum Entfeuchter {liberpriifen.

d. Den Hygrostat {liberpriifen (ihn z.B. auf 10 - 20% cF

e. Uberpriifen, dass die Ansaug- und Ausblasgitter frei
sind. (ohne Badesachen).

f. Uberpriifen, ob evtl. die inneren Teile verschmutzt

Wenn der Entfeuchter beim ldngeren Betrieb im Arbeitsbereich
kein Wasser abgegeben hat, kann es sich um einen k&ltetech-
nischen Fehler handeln. Sie werden deshalb gebeten, mit
Ihrem Lieferer Kontakt aufzunehmen.

Es wird empfohlen, das Beckenwasser wenigstens um 3-4°¢
unter der Lufttemperatur zu halten, da die Verdunstung ver-
ringert wird, je gr8sser dieser Temperaturunterscheid ist.

7.0 BETRIEBSSTORUNGEN
liberpriifen:
7.1 Versagender Start:
herabdrehen) .
sind (siehe 6.0).
7.2 Versagende Kapazitit \
7.3 Ungeniligende Kapazitit
GARANTIE

Der Entfeuchter hat eine l2-monatige Garantie gegen alle
Herstellungs- und Materialfehler ab Versanddatum an den

Kunden.

Die Garantie umfasst kostenlosen Umtausch aller defekten
Teilen, -die nicht wegen Verletzung defekt sind.



