uftentfeuchter - H -
I l“'ER el bl Geratevergleich Waschetrockner
Klimagerate

in Del and
nicht altlich

Empfohlen und geprift fir Waschemengen kg 7.5 75 10 15 20
Effizienzklasse A-C Al Al Al Al Al
Empfohlener Einsatzbereich fur EFH EFH EFH MFH MFH
Hersteller/Produktionsland Liibra/Schweiz Liibra/Schweiz Liibra/Schweiz Liibra/Schweiz Ltibra/Schweiz
Programme: | Raumentfeuchtung / Il Wésche Ja/Nein Jalla Jalla Jalla Jalla
Trocknungsdauer Std/min 7.3 4.15 4.02 5.05 5.08
Stromverbrauch kWh/kg 0.41 0.27 0.32 03 0.29
Trockenleistung kg/h 1.02 1.70 2.52 293 3.89
Gerauschpegel in 2.5m dBA 59 63 63 65 65
Luftumwalzung m3/h 1600 850 1350 1450 1850
Leistungsaufnahme im Betrieb kw 0.42 0.46 0.80 0.87 1.14
Anschlussspannung / Frequenz Volt / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Absicherung Ampére 10 10 10 10 10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis °C 5 bis 30 5 bis 30 5 bis 30 5 bis 30 5 bis 30
Installationsart Mobil / Wand Wand Wand Wand Wand
Wasserbehalter Inhalt Liter 8 Liter inklusive Option Option Option Option
Kéltemittel, FCKW-Frei R290 R 410a R 410a R 410a R 410a
Abmessungen, Hohe x Breite x Tiefe (montiert) m 101 x 42 x 40 55x 57 x 29 74 x 44 x 41 74 x 44 x 41 74 x 44 x 41
Farbe weiss (RAL 9003) weiss (RAL 9003) weiss (RAL 9003) weiss (RAL 9003) weiss (RAL 9003)
Gewicht kg 39 35 42 44 49
Kalteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C kW 0.85 1.54 2.25 25 34
*Annahmen EFH: 4 Waschgénge pro Woche a 5kg = 20 kg pro Woche = ca. 1000 kg pro Jahr

*Annahmen MFH: 20 Waschgange pro Woche a 5kg = 100 kg pro Woche = ca. 5000 kg pro Jahr

*Waschemengen EFH und MFH basieren auf Praxisgrundlagen (Datenquelle www.topten.ch)
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