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Uberblick

Willkommen zur KlimaLogg Pro Software, der Anwendung zur Verwaltung lhres TFA
KlimaLogg Pro Geréates.

Die KlimaLogg Pro Software erlaubt es Ihnen, die Daten, die von den Sensoren lhres
KlimaLogg Pro Gerates gemessen und abgespeichert wurden, auf den PC zu lbertragen
und zu archivieren.

Die folgenden Seiten beschreiben den Funktionsumfang und die Funktionsweise der
KlimaLogg Pro Software.

Voraussetzungen

Inbetriebnahme des KlimalLogg Pro Geréates

Bevor Sie die KlimaLogg Pro Software auf Inrem PC installieren sollten Sie die
Inbetriebnahme Ihres KlimaLogg Pro Gerétes abgeschlossen haben. Fir weitere
Informationen zu Ihrem KlimaLogg Pro Geréat konsultieren Sie bitte dessen
Geratedokumentation.

Inbetriebnahme des USB-Sticks

Bevor Sie die KlimaLogg Pro Software auf lhrem PC installieren, sollten Sie die
Inbetriebnahme des USB-Sticks zur Drahtloskommunikation abgeschlossen haben. Um den
USB-Stick zu installieren, stecken Sie ihn in einen USB Port des PCs, auf dem Sie die
KlimaLogg Pro Software installieren méchten.

Obwohl der USB-Stick an jedem USB Port Ihres PCs eingesteckt werden kann, sollten keine
USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung oder USB-Verlangerungskabel verwendet werden,
um Unterbrechungen zwischen USB-Stick und PC zu vermeiden. Wenn es nicht vermieden
werden kann, ist der Einsatz eines USB- Verlangerungskabels mdglich, das direkt in einen
USB-Hub mit eigener Stromversorgung oder mit dem PC selbst verbunden ist.

Installation

Systemvorraussetzungen
Die Mindestanforderungen, um die KlimaLogg Pro Software zu verwenden, sind:

Unterstitzte Betriebssysteme:

Windows XP (SP3 oder héher)

Windows Vista (SP1 oder héher)

Windows 7

mind. 1GB Hauptspeicher

empfohlene Auflésung 1024x768 Bildpunkte

Herunterladen der Software
Die neueste Version der KlimalLogg Pro Software kdnnen Sie im Download-Bereich unter
www.tfa-dostmann.de herunterladen.



Durchfihrung der Installation
Zu diesem Zeitpunkt sollten folgende Voraussetzungen erflillt sein:

Das KlimaLogg Pro Gerat empfangt Messwerte von den internen und externen
Sensoren.

Es wurde uberprift, dass der PC die Systemanforderungen erfuillt.

Die KlimaLogg Pro Software wurde heruntergeladen oder anders auf den PC
ubertragen.

Offnen Sie die KlimaLogg Pro Setup Datei, die Sie heruntergeladen haben. Doppelklicken
Sie die Datei, um die Installation zu starten. Wenn der unten stehende Dialog erscheint
klicken Sie bitte auf ,OK".

Setup-Sprache auswahlen (2]

_a@] Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

(Deutsch -

=

Klicken Sie auf dem erscheinenden ,Willkommen Dialog“ bitte auf ,Weiter".

5! Setup - Klimalogg Pro (S s

Willkommen zum KlimalLogg Pro
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt KlimalLogg Pro auf lhrem Computer
installieren

Sie soliten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren

"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen™ zum Verdassen

Weiter > Abbrechen
[ Weter> |

Klicken Sie noch einmal “Weiter”, um den vorgeschlagenen Installationspfad zu akzeptieren.

3! Setup - Klimalogg Pro [(=IEENT X
Ziel-Ordner wahlen ~
Wohin soll KlimaLogg Pro installiert werden? C

; Das Setup wird KlimaLogg Pro in den folgenden Ordner installieren.

Kiicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Kiicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

am Files\KlimaLoggPro Durchsuchen ...

Mindestens 43,4 MB freier Speicherplatz ist eforderich.

< Zurick [ Weiter > ] Abbrechen

Klicken Sie noch einmal auf “Weiter”, um den Startmeni-Ordner fiir die Programm-
Verknipfungen zu bestatigen.



ﬁl Setup - Klimalogg Pro -—

(=UE=]

Startmenu-Ordner auswahlen ‘
Wo soll das Setup die Programm-VerknUpfungen erstellen? C
Das Setup wird die Programm-VerknUpfungen im folgenden Statmeni-Ordner
‘ erstellen.
Kicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”. falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

[ <zuick |[ weter> | [ Abbrechen |

Klicken Sie abschlieend auf “Installieren”, um den Installationsprozess zu beginnen:

§5) Setup - Klimalogg Pro —

Installation durchfGhren ‘
Das Setup ist jetzt bereit, KimaLogg Pro auf Ihrem Computer zu installieren. C

Kiicken Sie auf “Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zuriick", um
Ihre Einstellungen zu Uberprifen oder zu andem.

Ziel-Ordner: ~
C:\Program Files\KlimaLoggPro
Startment-Ordner:

KimaLogg Pro

[ <zuick ][ instalieren | [ Abbrechen |

Wahrend der Installation wird der Installationsfortschritt angezeigt:

@ Setup - Klimalogg Pro

sl
Installiere ... ‘
Warten Sie bitte wahrend KlimaLogg Pro auf lhrem Computer installiert wird. @
Dateien werden entpackt ...
C:\Program Files\KimaLoggPro\KlimaLoggPro pdb
.=

Wenn der “Fertig stellen” Dialog erscheint, ist die Installation beendet:



j%l Setup - KlimaLogg Pro = S

Beenden des KlimalLogg Pro
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von KlimalLogg Pro auf Ihrem
Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann uber die
installieten Programm-VerknUpfungen gestartet werden

Kiicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden

V| KimalLoggPro staten

Klicken Sie ,Fertig stellen“ um die Installation abzuschlieRen und die KlimaLogg Pro
Software zu starten. Im Start-Men( und auf dem Desktop finden Sie aul3erdem
Verknlpfungen, mit denen Sie die KlimaLogg Pro Software jederzeit starten konnen.

Synchronisierung

Was bedeutet Synchronisierung?

Mit der Synchronisierung wird das Gerat und die KlimaLogg Pro Software aufeinander
abgestimmt, so dass sie Daten austauschen kénnen. Die Synchronisierung muss in der
Regel nur einmal durchgefuhrt werden. Bei der Synchronisierung speichern Sie die ID
Nummern des jeweils anderen und sind ab dann miteinander verbunden. Sollten das
KlimaLogg Pro Gerat und der USB-Stick den Kontakt verlieren finden sie sich tber die
ausgetauschten IDs wieder. AulRerdem werden KlimaLogg Pro Geréate mit anderen IDs vom
USB-Stick ignoriert, so dass mehrere KlimaLogg Pro Geréte sich nicht gegenseitig stéren.

Voraussetzungen
Bevor die Synchronisierung beginnt, sollten alle Komponenten vorbereitet sein:

Das KlimaLogg Pro Gerét ist funktionsfahig und empfangt Daten von Ihren Sensoren.
Der USB-Stick ist ordnungsgeman mit dem PC verbunden.

Die KlimaLogg Pro Software ist installiert.

Das KlimalLogg Pro Gerét sollte sich in der Empfangsreichweite (bis zu 10m im
Freifeld) des USB-Transceivers befinden. Gegebenenfalls sollten die Gerate
nebeneinander platziert werden.

Die Synchronisierung durchftihren
Beim ersten Start der KlimaLogg Pro Software wird automatisch der Synchronisierungs-
Dialog angezeigt:



Synchronisieren...

Um Daten vom Logger zu empfangen muB dieser zunéchst mit dem PC
synchronisiert werden. Um zu synchronisieren driicken und halten Sie den USB
Knopf am Logger bis ein Piepston ertdnt. Klicken Sie dann den Synchronisieren
Knopf.

Synchronisiere auf
[Logger Kanal 1

Soll ein weiteres KlimaLogg Pro Gerat synchronisiert werden, KlimaLogg Pro Gerét und
USB-Stick ihre Verbindung verlieren oder die Installation ohne Synchronisierung
abgeschlossen worden sein, kann diese auch manuell durch auswahlen von
,Logger/Synchronisieren...“ im Hauptmenu gestartet werden.

7 Klimalogg Pro

Datei Ansicht BELEES Extras  ?
ELogger LOGGER 1 Einstellungen...

Ubersicht | Intemer S Synchronisieren...
Nr Datum & Daten in Textdatei exportieren...

1 13.01.201} Logger entfernen...
2 1301201111225 274 2 =

al o

pu

Mit der KlimalLogg Pro Software kénnen bis zu 10 KlimaLogg Pro Geréte gleichzeitig
betrieben werden. Verwenden Sie die Logger Kanal-Auswahl, um festzulegen, an welchem
Kanal ein KlimaLogg Pro Gerat synchronisiert wird. Soll ein KlimaLogg Pro Gerat erneut
synchronisiert werden, wahlen Sie bitte beim Synchronisieren den Kanal aus, auf dem das
KlimaLogg Pro Gerat friher synchronisiert war.

Wird der Synchronisierungs-Dialog angezeigt und haben Sie den Kanal ausgewahlt, den das
KlimaLogg Pro Gerat zur Kommunikation verwenden soll, kann zunéchst das KlimalLogg Pro
Gerat in den Synchronisierungs-Modus gebracht werden.

O

KLICKEN SIE NOCH NICHT DEN SYNCHRONISIERUNGS-KNOPF!

Driicken Sie zuerst auf dem KlimalLogg Pro Geréat die USB Taste, bis es piepst (ca. 3-4
Sekunden). AnschlieRend klicken Sie den Synchronisierungs-Knopf in der KlimaLogg Pro
Software (der Synchronisierungs-Dialog sollte immer noch sichtbar sein). Das KlimalLogg
Pro Gerat versucht, sich jetzt mit dem PC zu synchronisieren. Innerhalb der nachsten ein bis
zwei Minuten sollte das KlimaLogg Pro Gerat gefunden werden. Bei erfolgreicher
Synchronisierung gibt das Geréat einen Piepton von sich. Der Dialog wird automatisch
geschlossen und der Karteireiter ,Ubersicht* im Hauptfenster wird angezeigt.

Es kann vorkommen dass der Synchronisierungs-Vorgang mehrmals durchgefiihrt werden
muss, bevor er erfolgreich beendet wird.

Sollte die Synchronisierung nicht erfolgreich sein, wird eine Fehlermeldung ahnlich der unten
stehenden angezeigt. Wiederholen Sie dann bitte den Synchronisierungsvorgang.



Synchronisiere auf
|Logger Kanal 1(LOGGER 1) v [Synchronisieren’

Abbrechen

Um den Synchronisierungsprozess zu wiederholen, missen sowohl das KlimaLogg Pro
Gerat als auch die KlimaLogg Pro Software wieder in den Synchronisierungsmodus gebracht
werden. Dazu driicken Sie bitte erneut den USB Knopf auf dem KlimalLogg Pro Gerat bis
zum Piepton und anschlielend “Synchronisieren” in der PC Software.

Bedienung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie die KlimaLogg Pro Software bedient wird.

In diesem Dokument wird die Funktionsweise Ihres KlimaLogg Pro Geréates nur insoweit
beschrieben, wie sie die Funktionsweise der KlimaLogg Pro Software betrifft. FUr weitere
Informationen zu lhrem KlimalLogg Pro Gerét konsultieren Sie bitte dessen
Geratedokumentation.

Kontaktaufbau

Zur Kommunikation muss das KlimalLogg Pro Gerat in den Kommunikationsmodus gebracht
werden und die KlimaLogg Pro Software gestartet sein. Nach einer erfolgreichen
Synchronisierung ist der Kontakt zwischen Software und Gerat bereits automatisch
aufgebaut. Um den Kontakt gegebenenfalls erneut aufzubauen und das KlimalLogg Pro
Gerat in den Kommunikationsmodus zu bringen, betétigen Sie kurz die USB-Taste am Gerat.
Ist das KlimaLogg Pro Gerat im Kommunikationsmodus, so erscheint am Display des
Gerétes ,USB".

Sollte sich das Gerat im Suchmodus fir das DCF-Signal oder nach verlorengegangenen
AulRensendern befinden, wird die Kommunikation mit dem PC kurz unterbrochen und
anschliel3end automatisch wieder hergestellt.

Hauptfenster
Das Hauptfenster der KlimalLogg Pro Software ist in Hauptmenu, Toolbar, Hauptbereich und
Statuszeile aufgeteilt. Der Hauptbereich ist wiederum in mehrere Karteireiter aufgeteilt.



Ubersicht
Der Karteireiter Ubersicht zeigt fur alle Sensoren alle bisher aufgezeichneten Daten eines
KlimaLogg Pro Gerates. Neue Datensatze werden an das Ende der Liste angefligt.

Sensoren

Die Karteireiter der Sensoren zeigen alle Informationen zum ausgewahlten Sensor. Auf der
linken Seite werden alle aufgezeichneten Daten angezeigt. Auf der rechten Seite werden die
Alarm-Einstellungen, Min-Max Werte sowie sonstige Detailinfos zum Sensor angezeigt.
Wurde fur den Sensor in den Sensor-Einstellungen ein Name eingegeben, so wird dieser als
Karteireiter- Uberschrift fur den Sensor angezeigt. Fir den internen Sensor kann kein
individueller Name festgelegt werden. Nach dem Klicken auf ,Sensor Einstellungen
bearbeiten“ wird der Dialog angezeigt, in dem Sensoreinstellungen vorgenommen werden
konnen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Sensor Einstellungen.




Hauptmenu

Datei

Beenden: Schliel3t die KlimaLogg Pro Software.

Ansicht

Logger

Extras

Nur Alarm- Events anzeigen: Im Datenbereich werden nur noch Datenséatze, die zu
Alarm- Events gefuihrt haben, angezeigt.

Zeige Taupunkt in der Geratetbersicht: Zeigt oder versteckt die Taupunkt- Spalten in
der Karteireiter- Ubersicht des Datenbereichs.

Aktive Kandle in der Geratetbersicht festlegen...: Auf dem erscheinenden Dialog
kénnen die Sensor-Kanale festgelegt werden, die in der Geréatetbersicht dargestellt
werden sollen. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Aktive Kandle.

Einstellungen...: Offnet den ,Logger Einstellungen® Dialog. Dort befinden sich alle
Informationen und Einstellungen, die fir das aktuell ausgewahlte KlimalLogg Pro
Geréat wie z.B. Logger Name, Kanal und Aufzeichnungsintervall gelten. Diese
Einstellungen werden im gesamten Programm verwendet. Im Abschnitt Logger-
Einstellungen finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller Einstellungen.
Synchronisieren...: Dieser MenUpunkt erlaubt es, den Synchronisierungsprozess

zwischen KlimalLogg Pro Software und KlimaLogg Pro Gerat erneut durchzuftihren.
Weitere Details finden Sie im Abschnitt Synchronisierung.

Daten in Textdatei exportieren...: Zeigt den ,Daten exportieren” Dialog, mit dem die
aufgezeichneten Daten des ausgewahlten KlimaLogg Pro Gerates in eine Textdatei
zur Weiterverarbeitung oder Auswertung exportiert werden kdénnen. Weitere Details
finden Sie im Abschnitt Daten exportieren.

Logger entfernen...: Dieser Menupunkt lI6scht das aktuelle KlimaLogg Pro Geréat
inklusive aller aufgezeichneten Daten wie Historiendaten u. Alarm-Events. Achtung!
Das Loschen des KlimaLogg Pro Gerates kann nicht riickgangig gemacht werden,
alle aufgezeichneten Daten sind nach dem Ldschen unwiderruflich verloren. Bitte
sichern Sie Ihre Daten vor dem Ldschen tGber den Menlpunkt ,Logger / Daten in
Textdatei exportieren...".

Optionen...: Offnet den Optionen- Dialog. Dort befinden sich alle Einstellungen der
KlimaLogg Pro Software wie z.B. Sprache, Einheiten, Datumsformat. Diese
Einstellungen werden im gesamten Programm verwendet. Im Abschnitt Optionen
finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller Einstellungen.

Hilfe...: Offnet die Online-Hilfe.

Besuche die TFA Homepage...: http://www.tfa-dostmann.de.

Uber den Thermo Hygro Logger...: Zeigt Version und Copyright-Anmerkungen zur
KlimaLogg Pro Software.

Toolbar
In der Toolbar kbnnen haufig verwendete Funktionen direkt aufgerufen werden.



Die Funktionen von links nach rechts sind:

Aktives KlimaLogg Pro Gerat auswahlen. Sind mehrere KlimaLogg Pro Gerate
synchronisiert, kdnnen Sie hier das anzuzeigende KlimaLogg Pro Gerat auswahlen.
Logger Einstellungen. Offnet den ,Logger Einstellungen“ Dialog. Im Abschnitt Logger-
Einstellungen finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller Einstellungen.

Daten in Textdatei exportieren... Zeigt den ,Daten exportieren” Dialog.

Ausgewahlte Datensétze lI6schen. Loscht die in der Datensatz-Liste ausgewahlten
Datensatze.

Nur Alarm Events anzeigen: Im Datenbereich werden nur noch Datensatze, die zu
Alarm- Events gefuhrt haben, angezeigt.

Zeige Taupunkt in der Geratelbersicht: Zeigt oder versteckt die Taupunkt- Spalten in
der Karteireiter- Ubersicht des Datenbereichs.

Zeige Version und Copyright Anmerkungen zur KlimaLogg Pro Software.

Optionen
Im Optionen- Dialog kdnnen die Voreinstellungen der Klimalogg Pro Software geéndert
werden.

Sprache:

Diese Option legt die Sprache fest, in der alle Fenster und Dialoge der KlimaLogg Pro
Software angezeigt werden. Wenn eine andere Sprache gewahlt wird, muss die KlimaLogg
Pro Software neu gestartet werden.

Datum:
Wahlen Sie das Format aus, in dem das Datum in der KlimaLogg Pro Software angezeigt
werden sollen.

Uhrzeit:
Wahlen Sie, ob Uhrzeiten im 12 oder 24 Stunden- Format in der KlimaLogg Pro Software
angezeigt werden sollen.

Temperatur:
Legen Sie fest, in welcher Einheit Temperaturen in der KlimaLogg Pro Software angezeigt
werden sollen (T (Celsius) oder ¥ (Fahrenheit)).



Automatische Export-Datei:

Legen Sie Pfad und Dateinamen fest, unter dem die automatische Export-Datei vom
KlimaLogg Pro Service gespeichert wird. Die automatische Export-Datei enthalt immer nur
den zuletzt vom Gerat Ubertragenen Datensatz.

Arbeite als Dienst:

Ist diese Option aktiviert, werden die Daten des KlimalLogg Pro Gerates, das an Kanal 1
synchronisiert ist, auch dann vom KlimalLogg Pro Service ausgelesen, wenn die KlimaLogg
Pro Software nicht gestartet ist. Der Dienst wird beim Hochfahren des PCs automatisch
gestartet. Er steht auch ohne sich am PC anzumelden bereit, um mit dem KlimalLogg Pro
Gerat auf Kanal 1 zu kommunizieren. Um den Kontakt herzustellen, bringen Sie nach dem
Hochfahren des PCs das KlimalLogg Pro Gerét durch Betétigen der USB-Taste in den
Kommunikationsmodus.

Datenverzeichnis o6ffnen:
Offnet den Windows-Explorer in dem Verzeichnis, in dem die KlimalLogg Pro Software ihre
Daten ablegt.

Logger-Einstellungen
Im Logger-Einstellungen- Dialog kdnnen die Voreinstellungen des aktuell angezeigten
KlimaLogg Pro Gerates geandert werden.

Logger Name & Logger Kanal
Identifiziert das KlimaLogg Pro Gerat, fir das die Voreinstellungen gelten.

Historie erneut einlesen
Liest alle Daten, die im Moment auf dem KlimaLogg Pro Geréat gespeichert sind, erneut aus.
Bestehende Datensatze werden dabei aktualisiert.

Automatische Export-Datei anzeigen
Offnet den Windows-Explorer und markiert die fiir das aktuell verwendete KlimalLogg Pro
Gerat geltende, automatische Export-Datei.

Aufzeichnungs-Intervall
Legt das Intervall fest, in dem das KlimaLogg Pro Gerat Messwerte abspeichert.



Min/Max Werte Zuriicksetzen
Setzt die vom KlimalLogg Pro Gerat gespeicherten Min/Max-Werte zurtck.

Geréateubersicht Anzeige
Legt die in der Geratelbersicht angezeigten Kanale fest. AuRerdem kann festgelegt werden,
ob nur Alarm- Events und ob die Taupunktspalten in den Datensatzlisten angezeigt werden.

Um die Historie erneut einzulesen, das Aufzeichnungs-Intervall festzulegen oder die Min/Max
Werte zurlickzusetzen, muss sich das KlimaLogg Pro Gerat im Kommunikationsmodus
befinden. Um das KlimaLogg Pro Gerat in den Kommunikationsmodus zu bringen, driicken
Sie gegebenenfalls kurz die USB-Taste am KlimaLogg Pro Gerat.

Daten exportieren

Mit dem ,Daten exportieren” Dialog exportieren Sie die aufgezeichneten Daten eines
KlimaLogg Pro Gerates in eine Textdatei.

Zeitbereich

Legen Sie den Zeitbereich fest, aus dem die Daten in die Textdatei exportiert werden sollen.
In der Auswahlliste finden Sie haufig verwendete Zeitabschnitte oder legen Sie exakt den
Start- und Endzeitpunkt fest.

Zieldateli
Legt den Ordner und Dateinamen fest, unter dem die Textdatei gespeichert wird.

Aktive Kandle

In diesem Dialog legen Sie fest, welche Kanéle in der Karteireiter- Ubersicht im Datenbereich
angezeigt werden sollen. Sie kdnnen z.B. die Kanéle ausblenden, an denen kein Sensor
angelernt ist.

Sensor Einstellungen
In diesem Dialog werden die Alarm-Einstellungen eines Sensors festgelegt.



Sie kénnen den Namen des Sensors festlegen, wie er auf dem KlimalLogg Pro Geréat
erscheinen soll. Fir die Bezeichnung kénnen bis zu 10 ausschliel3lich alphanumerische
Zeichen verwendet werden. Der Name wird in der KlimaLogg Pro Software als Karteireiter-
Uberschrift fur den Sensor verwendet. AuRerdem kénnen Sie die Hi/Lo Alarm-Grenzen
festlegen sowie Alarme aktivieren oder deaktivieren. Wurden die Bezeichnung des Sensors
oder die Alarm-Werte geandert, so werden diese nach Klicken auf OK auf das KlimalLogg
Pro Gerat Gbertragen.

Zum Ubertragen von Alarm-Werten muss das KlimaLogg Pro Gerat im
Kommunikationsmodus sein. Um das KlimalLogg Pro Gerét in den Kommunikationsmodus zu
bringen, driicken Sie kurz die USB-Taste am KlimalLogg Pro Gerét.



